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Информация о продукте 

PVC-P Корнезащитный слой FLW-800
№ Продукта: 340102 

Область применения: 

Защищает от прорастания корней не изолированные крыши и 
как водонепронецаемое основание служит для удержания 
воды. 

Разм-ть FLW-800 

Минимальная толщина [мм] 0,8 

Материал PVC-P в соответствии с DIN 16938 

Цвет коричневый 

Вес единицы площади [кг/м2] 1,03 

Максимальный предел 
прочности-поперечный [Н.мм-2] 24,3 

Максимальный предел 
прочности-при деформации [Н.мм-2] 23,0 

Эластичность к разрыву(ппр) % 365 

Эластичность к разрыву(диф) % 359 

Устойчив. к разр. попер. % 95 

Устойчив. к pазр. при деф. % 90 

Складки в холодную погоду - без разрывов 

Знач. рассеяния испарения 8506 

Тест на силу корнев. возд. проводились институтом TÜV 

Исследования в соответствии DIN 16938 

Производство ISO 9001, ISO 9014 

Другие характеристики не стоек к битуму и к UV лучам

Площадь рулона [м x м] 35 x 1,3 

Вес рулона [кг] 47 

Диаметр рулона [см] 21,0 

Единиц на палете 
Рулон/ 
Палет 

22 

Информация является усредненным результатом испытаний, проведенных несколькими 
лабораториями. Компания Diadem оставляет за собой право изменять или улучшать свои 
продукты в любое время без предварительного уведомления.




